Betriebs- und Montageanleitung
Schritt 1 - Uberprifen Sie den Lieferumfong: (5) Halter A - Abstandsschrauben B -

Einhdngschrauben C - Aufbauanleitung

Diibel sind nicht Bestandteil der Lieferung. Heizelement auf weichem Untergrund absetzen. Uberpriifen Sie bitte
die MaBe, da es durch die individuelle Fertigung zu Differenzen kommen kann.

TIPP: Verwenden Sie die GeMeTherm-Bohrschablone (2).

Montage-Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm einhalten, ferer nicht unmittelbar unter einer
Wandsteckdose montieren. Schild "Nicht abdecken" muss nach oben zeigen. Befestigungspunkte markieren,
Locher bohren (3), Diibel fir Halterelemente (A) setzen. Mit der Wasserwaage (4) auf geraden Sitz prifen und
vom Elektrofachmann anschlieBien lassen.

Befestigungsschrauben (C) und die Abstandshalter (B) vorsichtig in die Natursteinplatte eindrehen, erst zum
Schluss fixieren. Stein in die Halterung einsetzen. Abstand mitfels der beiden Abstandsschrauben einstellen und
mit der Mutter kontern.

Hinweise: Decken Sie Ihre Natursteinheizung niemals z.B. mit Textilien ab. Zum eventuellen Trocknen von
Handtiichern bieten wir in unserem reichhaltigen Zubehdrprogramm die passenden Handtuchhalter an(8).

Neu und nur bei GeMeTherm:

Einfache, schnellere und exaktere Montage durch patentierte, hohenjustierbare Halterung (A).

Autheizphasen: 15 Minuten aufheizen und danach 90 Minuten abkahlen lassen. Diesen Vorgang insgesamt 3 x
wiederholen. Danach innerhalb von 2 Tagen stufenweise auf die gewiinschte Raumtemperatur aufheizen. Dieser
Vorgang ist wichtig, da sich sonst Risse im Stein bilden kdnnen. Diese beeintrdchtigen in keinster Weise die
Funktion und die Sicherheit.

Weitere Infomationen: Natursteine kinnen in Farbe, Stiirke und Bearbeitung nie ganz einheitlich, sowie
sachgemdfe Kittungen und Spachtelungen nicht nur unvermeidlich, sondern auch wesentlicher Bestandteil der
Bearbeitung sein. Beschidigte Anschlussleitungen: Austausch nur durch den Hersteller, einen seiner Partner oder
einer qualifizierten Person. Stein niemals anbohren! Unterlagen bitte sorgfiltig aufbewahren. Die Heizelemente
ausschlieBlich an Wechselspannung 230 V, 50 Hz durch konzessionierten Elektrofachmann anschliefen lossen.

VDE-Hinweis. Vorschriften (DIN VDE 0100) und die Besfimmungen des zustiindigen Energieversorgers
einhalten. Die Natursteinheizung muss durch eine allpolige Trennung von 3 mm vom Netz gefrennt werden
kinnen, da fester Anschluss. Bei der Montage in Feuchtriiumen kann das Heizelement im Schutzbereich 2
montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass Regel- oder Steuereinrichtungen von Personen, welche Bade- oder
Duschwanne benutzen, nicht beriihrt werden kinnen. Dieses Gert ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschriinkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und,/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustindige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerdit zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Geriit spielen.

E Entsorgung von Altgerditen in Deutschland: Gerdte mit dieser Kennzeichnung gehdren nicht in die
Restmilltonne und sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Im Rahmen des Elekro- und
Elektronikergerdtegesetzes (ElektroG) ist die kostenlose Riicknahme dieses Altgerdites bei Ihrer kommunalen
Sammelstelle gewdhrleistet. Entsorgung auBerhalb Deutschlands: Die Entsorgung von Altgerditen hat fach- und
sachgerecht nach den drtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen zu erfolgen.



Operaiing anel assemlbly insiruciions

Supplied as standard:

The following items are supplied as standard: (5) mounting (A) distance screw (B) hang up screws (C)
Instructions for installation. Dowels are not included in delivery. Put heating part on soft subsoil. Please check
measures, as there can be differences in consequence of individual manufacturing.

TIP: Use the GeMeTherm-drilling stencil (2).

Please look for your assembly safety clearance of af least 10 cm and don't drill straight underneath a wall socket.
Sign "Do not cover" must face upwards. Mark fixing points, drill holes (3), set dowels for mounting (A). Check
with your bubble level (4) if position is even. Now your electrician has to do the installation.

Screw the hang up screws (C) and spacers (B) cautiously in natural stone slap, then snug them down. Put the
stone into the mounting. Regulate distance with distance and internal screws.

Please note: Don't cover your natural stone heater, .g. with textiles. When you want to dry your towels look for
our extensive supplies (8).

New and only by GeMeTherm:
Simple, fast and precise assembly by patented, high-adjustable mounting
(A).

Heating: Heat up for 15 minutes and then let cool down for at least 90 minutes. Repeat this procedure 3
times. Then heat gradually to desired room temperature within next two days. Incorrect operating can cause
cracks in stone, but there are no risks for function or security.

Further information:

Natural stones can vary in colour, height and treatment. Damaged connection cables: Replacement only by
manufacturer, partners or other skilled person. Never drill in stone! Keep these Instructions for Use close fo the
machine and if appropriate, pass them on the next user. Please corporate with an electrician when connecting
heating elements as there is a maximum of 230V, 50 Hz of AC voltage.

Technical data:

The voltage and current vary according to the safety test. Please observe the rating plate before connecting the
machine. Only connect the machine fo a power supply in accordance with the technical data (DIN VDE 0100). It
is necessary that your natural stone heating can be separated from grid by a 3 mm multi-pole cut off as there's
only a tight electric outlet. When installed in wet room heating elements can mounted in save area 2.

Never use the machine when you have wet hands. Do not put the machine or parts in water. The machine is only
allowed to be used by people, who can use it safely. People including children, who do not have the physical,
sensory or mental capabilities or experience or knowledge to use the machine safely must be supervised by a
responsible person when using it, or be instructed in how to use it correctly.

Please dispose of old machines in an environmentally neutral way. Old machines contain valuable materials
capable of being recycled which should be salvaged for recycling. Please therefore dispose of old machines via
suitable collection systems.
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